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Структура концепци 1нформащйно-аналтично1 системи 


«Оптимальний виб1р поновлюваних джерел енерги» 


Предлагается вариант структуры информационно-аналитической системы оптимального выбора конфи- 
гурации промышленной реализации использования тандема двух видов источников возобновляемой энергии 
(ветро / гелио) для конкретного заказчика с учетом специфики заданной местности проявлений сейсмических 


нагрузок. 
Ключевые слова: информационно-аналитическая система, возобновляемые источники 


энергии, промышленная электросеть, сейсмические нагрузки. 


№ уогК диезвоп$ оРап орйтит сБотсе оЁРа гепеууаЫе зопгсе оЁ епегоу Юг фе сопсгее геотоп (аКтэ тю ассоцпе 
зрес!с$ оЁ фе сопсгее 41561сЁ аге сопз@егед. №ш 15 рарег, а уапапё оЁ Фе звласвиге оЁ Ше ехрегё зубет 
сопйзигайоп, Фе орйта| сБотсе оЁ фе шайба! зе оЁ Фе {ап4дет о 6урез оЁ гепеууае епегоу 5ойгсез 
(аббгемае4 "Гапдет у\лпа - ВеПоз") Юг а зресмс огдег. 

Кеу мог45$: шРоптаНоп-апауйса| зузет, гепе\уае епегоу, ш4изела| от1, зе15 пис |оа4. 


Пропонуеться вар1ант структури 1нформашйно-аналтично! системи оптимального вибору конфигураций 
промислово! реалзацй використання тандему двох видв джерел вдновлювано! енергй (в1тро / гел1о) для 
конкретного замовника з урахуванням специф!ки задано! м!сцевост1, прояв!в сейсмичних навантажень. 
Ключов! слова: 1нформащйно-анал!тична система, поновлюван1 джерела енергй, 
промислова електромережа, сейсм1чн! навантаження. 


В связи с недавними стратегическими решениями Евросоюза, Китая и ряда 
других стран по актуальности долговременного обеспечения электроэнергией за счет 
возобновляемых источников, прежде всего энергией ветра и Солнца, стремительно 
растет количество и мощность ВЭУ в Европе и других странах мира. Расширяется 
также спектр конкретных заказчиков, заинтересованных в выборе для своих нужд 
оптимальной комбинации возобновляемых источников энергии для заданного региона с 
учетом специфики конкретной местности. Это делает актуальной задачу обеспече- 
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ния максимального уровня работоспособности всего парка сооружаемых энерго- 
установок, использующих возобновляемые источники, и принципиально важно для сни- 
жения стоимости единицы мощности, получаемой при этом электроэнергии. 

В ряде мер, существенно влияющих на повышение коэффициента использования 
ВЭУ, следует признать проведение вибромониторинга роторного оборудования ВЭУ. 
Так, в работах одного из авторов [1] рассматривалась возможность и целесообраз- 
ность достаточно широкого использования мобильных дистанционно управляемых 
интеллектуализированных сенсоров, способных обследовать заданные оператором 
зоны работающих агрегатов ВЭУ без остановки оборудования в целях выявлений 
опасных аномалий в режиме работы вращающихся агрегатов, а также в случае 
необходимости локализации аварийно-опасного источника зарегистрированного 
виброрежима на ВЭУ. При этом в работе [1] отмечалось, что проблемы диагностики 
сложного многокомпонентного оборудования целесообразно решать с использова- 
нием так называемых экспертных систем, как одним из направлений разработок по 
искусственному интеллекту. 

Вместе с тем в специальной литературе мало освещаются вопросы оптималь- 
ного выбора возобновляемого источника энергии для конкретного региона с учетом 
специфики конкретной местности. В частности, эти вопросы актуальны, когда особо 
важным является учет затрат на сооружения соответствующих энергогенерирующих 
станций от возобновляемых источников в сейсмоопасных регионах, а также с учетом 
индивидуальных требований заказчика по конкретным деталям технологий исполь- 
зования получаемой энергии от возобновляемых источников с учетом горногеологи- 
ческих условий для сооружения фундамента ВЭУ, вероятную эпизодическую не- 
обходимость потреблять заказчику энергию от промсети, а также иные практически 
важные требования конкретного заказчика. 

В данной работе предлагается следующий вариант структуры экспертной системы 
оптимального выбора конфигурации промышленной реализации использования 
тандема двух видов источников возобновляемой энергии (сокращенное название 
«Тандем ветер + гелиос») для конкретного заказа 
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Рисунок 1 — Структура предлагаемого варианта структурной схемы 
экспертной системы оптимального выбора конфигурации 
промышленной реализации использования тандема 
двух видов источников возобновляемой энергии 
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В частности, указанный на рис. | блок «Информационное хранилище» (ИХ) 


может быть реализован в соответствии со следующе 
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Рисунок 2 — Структура блока «Информационное хранилище» (ИХ) 
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Пример. Приведем возможный вариант критерия (К) оптимального выбора 
конфигурации системы энергоустановок класса «Тандем ветер + гелиос»: 


К = [(ожидаемое число п.) Х (общая мощность гелиоустановок) + 
+ (ожидаемое число «ветряных» дней) х (общая мощность ВЭУ)] х 
х [“ (вероятность сейсморазрушений) + 


+ В (стоимость сооружения всех энергоустановок)]; 


где а, В — безразмерные коэффициенты, подбираемые с учетом приоритетности 
отдельных слагаемых в формуле с позиции заказчика. 
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ш уотК адиезНоп$ оЁ ап оритит сво1се оРа гепеууаШе зопгсе оЁ епегоу Юг Ше 
сопсгае геглоп {акте шо ассоипЕ зрес1сз$ оРе сопсгее 415л1с{ аге сопз14дегеа 

Трезе ашезНопз аге ге]еуап! у’Веп а рагиси]а у ппронапё сопз14егайоп 1$ Ше со5 
оЁ сопзбгасНоп оЁ ромег вепегамие зайопз$ оЁГ Фе гёеуапЕ гепема Ме зоигсез ш 
са {алаКе-ргопе гег1оп$, аз \уе| аз ю Ше шагу1ма! гедатетет оЁ фе сизюотег оп фе 
зресйс 4еаП5 оЁ Ше {есБпо|о21ез оЁ Фе епегеу ргодисе4 Нот тепема Ме зотгсез, 
шсшате оеооглса| сопа1юоп$ Юг Фе сопзгасйоп оРлуша цифше Ючпдайопв. 

ш 15 рарег, а уапай оЁР фе эгисвте оЁ фе ехре зубет сопйхигайоп, Ше 
орйта1 сВотсе оР Ве шдизНла| изе оЁ Пе {ап4ет Е\\о {урез оРтепемаЫе епегоу зоигсе$ 
(аббгеулжщеа "Тапдет \уш4 + ВеПоз") Юг а зреслйс огдег. 
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